Pomologia sie¢ wod kan

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1]0122-01
3918.7 m3 3918.700
RAZEM 3918.700
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0212-02 odktad w gruncie kat. 1l
3918.7 m3 3918.700
RAZEM 3918.700
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-ll1
1237 m3 1237.000
RAZEM 1237.000
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.1]0236-01
1237 m3 1237.000
RAZEM 1237.000
5|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km gruntkat. IV [m3
d.1|0108-03
443.6 m3 443.600
RAZEM 443.600
6|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1|0108-04 Krotnos¢ = 15
443.6 m3 443.600
RAZEM 443.600
7|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
650 m 650.000
RAZEM 650.000
8|Kalkulacja  |Przyjecie i zagospodarowanie odpadow budowlanych kategoria 17 wg cennika, [m3
d.1|indywidualna
443.6 m3 443.600
RAZEM 443.600
2 Sie¢ kanalizacji santarnej DN 200-160
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm warstwa dolna [m2
d.2|0501-02 (przytacza i sie¢ 1122m x 0,8m)
897.6 m?2 897.600
RAZEM 897.600
10|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm ( przytacza i sie¢  |m2
d.2|0501-03 1122m x 0,8m)
opsypanie rurociggu
897.6 m?2 897.600
RAZEM 897.600
11|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm ( przytaczai |m2
d.2|0501-02 sie¢ 1122m x 0,8m)
opsypka gérna
897.6 m?2 897.600
RAZEM 897.600
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (przytacza ks) m
d.2{0408-02
242 m 242.000
RAZEM 242.000
13|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm ( sie¢ ks) m
d.2|0408-03
880 m 880.000
RAZEM 880.000
14|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o §r. szt
d.2|0421-03 zewn. 200 mm
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
15|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-03 gteboko$ci 3 m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = 2
4 [0.5 m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebok. 3m
22 stud. 22.000
RAZEM 22.000
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18 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie [szt
d.2{0517-02 rurg teleskopowag
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
19|Kalkulacja  |Przecisk sterowanu w miejscach wymaganych z uwagi na przeszkody tereno- |[m
d.2|indywidualna |we
137 m 137.000
RAZEM 137.000
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
880 m 880.000
RAZEM 880.000
3 Kanalizacja deszczowa
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/0408-05
48 m 48.000
RAZEM 48.000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm ( sieé ks) m
d.3|0408-03
22 m 22.000
RAZEM 22.000
23|Kalkulacja  |Przecisk sterowanu w miejscach wymaganych z uwagi na przeszkody tereno- |m
d.3|indywidualna |we
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4 Sie¢ wodociggowa
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |[m
d.4/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
233 m 233.000
RAZEM 233.000
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
46 ztgcz. 46.000
RAZEM 46.000
26|Kalkulacja |Przecisk sterowanu w miejscach wymaganych z uwagi na przeszkody tereno- |[m
d.4|indywidualna |we
160 m 160.000
RAZEM 160.000
27|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.4|0212-02 ciggach PVC i PE z nasuwka
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur  |kpl.
d.4|0214-03 PE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.4[{0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.ze-
wnetrznej 110-140 mm
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
30|kalkulacja in- |Montaz hydroforu do podnoszenia ci$nienia instalacji p.poz. szt
d.4|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty odtworzeniowe
31|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o {m2
d.5/0803-03 grubosci 3 cm
RAZEM 1314.000
32|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5|0813-01
432 m 432.000
RAZEM 432.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m?2
d.5/0204-01 go - grubos$é po zageszczeniu 14 cm
1314 m?2 1314.000
RAZEM 1314.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é po  |m2
d.5/0204-05 zageszczeniu 7 cm
1314 m?2 1314.000
RAZEM 1314.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
d.5/0312-01 stwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1314 m?2 1314.000
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RAZEM 1314.000
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.5/0401-02 kat.Il-IV
432 m 432.000
RAZEM 432.000
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5|0402-03
17.6 m3 17.600
RAZEM 17.600
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-{m
d.5/0403-03 wo-piaskowej
432 m 432.000
RAZEM 432.000
39|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z {m?2
d.5|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
40|KNR 4-05II  |Mechaniczne czyszczenie kanatdéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m m
d.5/0103-01 wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu
125 m 125.000
RAZEM 125.000
41|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.5|1403-06
150 m 150.000
RAZEM 150.000
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